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Streszczenia

Część pierwsza

Prace teoretyczne i metodologiczne

Chapter 1

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PART

Mohamed Alwaeli

Recykling odpadów komunalnych oraz efektywność ich wykorzystania 

jako substytutu surowców pierwotnych

Municipal solid waste recycling and cost-effectiveness of waste utilization 

as a substitute of raw materials

Streszczenie

Odpady komunalne są źródłem bardzo poważnych zagrożeń środowiska naturalnego, które wynikają z pogłębiającej się dysproporcji pomiędzy brakiem systemu zarządzania odpadami, 
a obserwowanym wzrostem ilości odpadów w Polsce. Z ogólnej ilości odpadów komunalnych tylko 2,5% jest kompostowana, natomiast reszta poddana jest recyklingowi (głównie są to odpady opakowaniowe). 

Czynniki ekonomiczne jak i zarysowujący się deficyt rud niektórych pierwiastków oraz troska 
o ochronę środowiska powodują, że zarówno w świecie jak i w Polsce wzrasta zainteresowanie zagadnieniem recyklingu odpadów, polegające na wykorzystaniu ich jako substytutów surowców pierwotnych. Czynnikiem decydującym o realizacji lub zaniechaniu określonych przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych jest rachunek ekonomiczny. W publikacji przedstawiono metody obliczania efektów ekonomicznych recyklingu odpadów komunalnych za pomocą rachunku ekonomicznego. Omówiono również ceny w gospodarce surowcami wtórnymi oraz określono zdolności odpadu do recyklingu.

Abstract

When analyzing the state of municipal waste management in Poland, we observe that landfilling 
is still the predominant method for municipal solid waste management. Other method 
as composting, recycling, and incineration are although used, but in negligible scale. The data show that approximately 90% was landfilled, 2.5% was composted, and 4.5% was recycled. 

Because of shrinking supplies and the economics factors and environment protection, the interest 
of recycling process in the whole world is increased. The basic criterion of every enterprise is the economic profitability which determines whether to implement the enterprise or not. In this paper, the calculation method of cost-effectiveness of recycling was presented. This paper also describes the costs of secondary materials and determination the ability of recycling wastes.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, recykling, opłacalność ekonomiczna, gospodarka odpadami.
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Wojciech Kozik, Mirosław Czapka, Violetta Kozik

Żywienie a proces starzenia. Część 2

Nutrition and ageing process. Part 2

Streszczenie

Anti-aging, czyli „przeciw starzenie się” to działania mające na celu spowolnienia procesów zachodzących w ludzkim organizmie, uznawanych za naturalne zjawiska związane z upływem lat. Niezaprzeczalnym osiągnięciem nauki jest uznanie sposobu żywienia za jeden z najważniejszych czynników decydujących o stanie zdrowia, występowaniu określonych chorób, a także umożliwiających zapobieganie wielu schorzeniom poprzez jego modyfikację.

Abstract

Anti-aging is action to slow processes in the human body, regarded as a natural phenomenon associated with aging. Undeniable achievement of science is the recognition of diet as one of the most important factors for health status, the occurrence of certain diseases, as well as for the prevention of many diseases through its modification.

Słowa kluczowe: żywienie, anti-aging, starzenie się.
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Krzysztof Pikoń

Potencjał energetyczny odpadów

Energy resources in waste

Streszczenie

Współczesny rozwój cywilizacji stawia nas przez dwoma problemami, które wydają się być wzajemnie sprzeczne. Jednym z nich jest zaspokojenie zwiększającego się zapotrzebowania na energię, a drugim – troska o środowisko naturalne. W tej sytuacji koniecznym jest poszukiwanie nowych metod pozyskiwania energii, kładąc nacisk na niekonwencjonalne źródła energii, które mają zastępować paliw kopalne. 

Skład morfologiczny odpadów pozwala na uzyskanie dużej ilości energii z polskich odpadów komunalnych. Możliwe jest przy tym zastosowanie szerokiego wachlarza metod i technologii odzysku energii z odpadów komunalnych.

W artykule przedstawiono analizy dotyczące odpadów jako potencjalnego źródła energii. Zawarto w nim projekcję potencjalnych wielkości produkcji energii możliwych do uzyskania z tego źródła 
w skali ogólnopolskiej. Przytoczone analizy dotyczą spalania odpadów oraz energetycznego wykorzystania biogazu.

Abstract

Contemporary development produces two major problems. The first is the issue of fulfilling continuously rising energetic needs and on the other hand rising pressure of environmental protection. That is why we should seek for new energy sources paying special attention 
to alternative sources which could replace fossil fuels.

The morphological composition of municipal waste shows that it could be the source relatively efficient source of energy. We could use many different technologies in order to get this energy from waste.

In the paper many information about waste as a possible source of energy is quoted. The projection of potential energy production form waste in Poland is given. The analysis takes into account thermal treatment as well as biogas utilization.

Słowa kluczowe: odpady, energia, termiczne przekształcanie odpadów, biogaz.
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Krzysztof Słowik, Zbigniew Robak

Biorafineria – zakład przetwórstwa biomasy do produkcji paliw, energii i chemikaliów

Biorefinery – biomass processing plant for production of fuels, energy and chemicals

Streszczenie

Dobra wola polityczna do walki z efektem globalnego ocieplenia oraz działania mające na celu preferowanie bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarczego na świecie są efektem przestrzegania zobowiązań zapisanych w protokole z Kyoto. Prowadzona przez Unię Europejską polityka i finansowanie projektów badawczych ma na celu wywołanie wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jak również zwiększenie poziomu wykorzystania paliw pochodzących z biosurowców w sektorze transportowym. Wydaje się, że dominującym polem działania biorafinerii pozostanie na długo produkcja biopaliw, która jest stymulowana poprzez stosowne regulacje prawne i jednocześnie będzie na nie wzrastało zapotrzebowanie. 

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie palety biosurowców i technologii ich przetwarzania na biopaliwa oraz półprodukty do syntezy chemicznej, jak również obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do biopaliw.

Abstract

Good political will for counteracting global warming and numerous activities preferential to more sustainable economic development around the world are all tangible effects of the obligations provided in the Kyoto Protocol being observed. The policy implemented by the European Union and the funding for research projects are aimed at increasing the share of energy from renewable source as well as the use of fuels based on various biomaterials in the transport sector. It seems that, for many years to come, the predominant sphere of activity of biorefineries will remain to be production of biofuels stimulated by the applicable legal regulations but also by the increasing demand. 

The goal of this paper has been to discuss a number of biomaterials and technologies of their processing to obtain biofuels and semi-finished products for chemical synthesis as well as certain legal regulations applicable to biofuels.

Słowa kluczowe: biomasa, biopaliwa, biorafineria.

Keywords: biomass, biofuels, biorefinery.

Wilhelm Jan Tic, Joanna Guziałowska-Tic

Badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemie REACH, 

na przykładzie hydroksyestru HE1

Researches necessary to get substance certification in Reach system, 

for example of Hydroksyester HE1

Streszczenie

W pracy przedstawiono badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemie REACH oraz wymagania stawiane przed producentami i importerami substancji chemicznych. Omówiono ocenę zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska. W niniejszej pracy, na przykładzie hydroksyestru HE1, scharakteryzowano wymagane badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne, niezbędne do rejestracji produktu.

Abstract

In this article researches necessary to get substance certification in REACH system and requirements placed before producers and importers of chemical substances were presented. Assessment of human health and environmental menace was discussed. In this article, for example of Hydroksyester HE1, toxicological and ecotoxicological researches, necessary to product registration were characterized.

Słowa kluczowe: rozporządzenie REACH, rejestracja produktu, badania toksykologiczne 
i ekotoksykologiczne, ocena zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska.

Keywords: REACH Order, product registration, toxicological and ecotoxicological reaerches, assessment of human health and environmental menace.

Część druga

Prace empiryczne

Chapter 2

Practical part

Piotr Babiński, Sławomir Stelmach

Metody sorpcyjnego usuwania ditlenku węgla ze spalin

Sorption methods of carbon dioxide removal from the flue gases

Streszczenie

Spalanie paliw kopalnych jest przyczyną emisji CO2 do atmosfery. Presja społeczna i polityczna wymuszająca obniżanie emisji ditlenku węgla, skłania do poszukiwań selektywnych sorbentów CO2, które umożliwiałyby wydzielanie go ze strumieni gazów spalinowych oraz jego sekwestrację. W publikacji dokonano przeglądu literatury, który pozwolił na analizę obecnego stanu badań 
i wiedzy na temat sorbentów ditlenku węgla. Główne kierunki poszukiwań skupiają się na selektywnej chemisorpcji CO2, zachodzącej w wysokich temperaturach (TSA – Temperature Swing Adsorption), sorpcji z wykorzystaniem warstwowych soli o strukturze hydrotalkitu zachodzącej 
w warunkach zmiennego ciśnienia (PSA – Pressure Swing Adsorption), a także na niskotemperaturowych sorbentach osadzonych na nośnikach o rozwiniętej powierzchni właściwej. W publikacji przedstawiono wady i zalety tych sorbentów oraz możliwości ich przemysłowego zastosowania.

Abstract

Combusting of fossil fuels causes high emission of carbon dioxide to the atmosphere. Political and social aspects regarding CO2 emission reduction impact finding out selective carbon dioxide sorbents. They can be used for removal and recovery of CO2 from the industrial flue gases. The collected literature affords to analyze actual knowledge and research in the field of carbon dioxide sorbents. Major trends of researching are focusing on selective chemical sorption of carbon dioxide proceeding in high temperature (TSA – Temperature Swing Adsorption), and sorption using hydrotalcite-like compounds taking place in pressure swing conditions (PSA), furthermore low-temperature supported sorbents with high surface area. The advantages and disadvantages these sorbents and also possibilities of industrial applications were shown.

Słowa kluczowe: sekwestracja ditlenku węgla, sorpcja, sorbenty ditlenku węgla.
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Testy energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt wiórowych, pilśniowych, 

MDF i HDF w kotle małej mocy

Energy-emission tests of the wood board (fibreboards; MDF and HDF) 

waste combustion in the small boiler

Streszczenie

Przedstawiono problemy związane ze spalaniem płyt drewnopochodnych (wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF) w małych instalacjach kotłowych. Płyty drewnopochodne zawierają około 90% wag czystego drewna. Jednak do produkcji tych materiałów stosowane są syntetyczne spoiwa, które mogą powodować zagrożenie emisyjne przy ich energetycznym wykorzystaniu. Przeprowadzone badania odpadów płyt drewnopochodnych wykazały, że zawierają one znacznie więcej (ponad 
20-krotnie) azotu niż typowe biomasy. Stwierdzono również ponad dwukrotnie wyższy poziom emisji tlenków azotu podczas spalania płyt drewnopochodnych w stosunku do typowej biomasy drzewnej.

Abstract

To the production of furniture, flooring panels, wooden panelling and other finishing elements 
in the construction industry are often used wood boards (fibreboards; MDF and HDF) which contain synthetic binders. Waste of wood boards contain in the large majority (about 90%) 
of wood. The results of energy-emission tests conducted in the Institute for Chemical Processing 
of Coal in Zabrze showed that combustion of this type of waste in small capacity boilers is the essential ecological threat. It was stated over twice higher emission levels of nitric oxides during combustion of wood board in comparison to typical wood biomass.

Słowa kluczowe: odpady płyt drewnopochodnych, spalanie, małe instalacje kotłowe, emisja.
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Laboratoryjne badania sorpcji ditlenku węgla na impregnowanych sorbentach węglowych

Laboratory studies of CO2 sorption on impregnated carbon sorbents

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych sorpcji CO2 na sorbentach węglowych impregnowanych K2CO3. Wykonano charakterystykę właściwości fizykochemicznych materiałów węglowych wykorzystanych w badaniach. Przedstawiono także rezultaty analizy termodynamicznej sorpcji CO2 zawartego w spalinach ze spalania węgla przez K2CO3. W oparciu o wyniki wykonanych prac dokonano oceny możliwości zastosowania impregnowanych sorbentów do usuwania CO2 ze spalin wytwarzanych w elektrowniach konwencjonalnych.

Abstract

Based on the analysis of the literature it was concluded that the most likely to be economically and technically feasible is using sorbents produced from potassium carbonate (K2CO3) as active substance, to apply it to the removal of CO2 from the flue gases. This is mainly due to the fact that the optimum temperature conditions for the sorption of potassium carbonate CO2 are in the range about 20 ÷ 100°C (by thermodynamic analysis of the process, it was found that even less than 80şC). Pre-cleaned flue gases, would not therefore be heated to high temperatures required for CO2 removal with using most of other previously studied potential precursors of carbon sorbents. In addition, regeneration of spent potassium carbonate (thermal decomposition of potassium bicarbonate) does not require large amount of energy, because it is only necessary to heat up the sorbent to 250°C. Potassium carbonate should be properly affixed to the surface of the internal structure of carbon adsorbent, (preferably for economic reasons – the active coke), in order to obtain as high as possible contact surface area of the active substance with carbon dioxide contained in flue gases. 

During the works a methodology of active cokes impregnation with potassium carbonate has been developed. It was found that after preparation very important operation is water spraying the outer surface of the coal carrier grains, immediately after the impregnation process. This increases the CO2 sorption capacity of sorbent by unlocking macropores of the coal carrier and facilitate access of CO2 into the porous structure of the active coke. Unfortunately, the study found that sorption capacity of sorbents studied decreases in each successive cycle of sorption-desorption. These sorbents for their practical application after a few or dozen cycles of sorption-desorption should be used in the production of fresh sorbent. 

Sorbent estimated cost about 800 ÷ 1000€ /Mg, although relatively high, seems to be acceptable at this early stage to consider the possibility of practical use of such materials in the removal of CO2 from the flue gases produced in conventional power plants.

Słowa kluczowe: ditlenek węgla, sorbent węglowy, sorpcja.
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Edyta Misztal

Ocena zagrożeń eksploatacyjnych przy spalaniu stałych paliw z odpadów 

w oparciu o wyniki badań składu chemicznego popiołu

Hazard assessment during the combustion of solid recovered fuels based 

on results of determination of chemical constitution of the mineral matter

Streszczenie

Spalanie w kotłach paliw o charakterystyce innej niż projektowa może powodować istotne zmiany charakteru i rozmiarów zanieczyszczeń powierzchni ogrzewalnych. Powstające osady zmniejszają skuteczność wymiany ciepła, a związana z nimi korozja może spowodować uszkodzenia 
i prowadzić do nieplanowanych przestojów. Skład popiołu paliw alternatywnych (SRF – ang. solid recovered fuels) w sposób istotny różni się od typowych paliw kopalnych i może przyczynić się do wystąpienia niekorzystnych zjawisk eksploatacyjnych w instalacjach energetycznych, w których są one wykorzystywane. Dla scharakteryzowania paliw pod względem skłonności do żużlowania 
i zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotła używane są rozmaite wskaźniki, oparte najczęściej na wykorzystaniu stosunku udziałów w popiele tlenków zasadowych i kwasowych. Wskaźniki te opracowano wprawdzie dla klasycznych paliw, ale w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla podjęto próbę zaadoptowania wybranych wskaźników dla wytypowanej grupy paliw alternatywnych typu SRF.

Abstract

Combustion of fuels different than basic may cause serious changes in feature and amound 
of pollution of fireside. Appearing surfaces pollution decrese heat exchange while corrosion involved with them leads to damages and inefficient work of boilers. Chemical constitution of the mineral matter of SRF (Solid Recovered Fuels) differs essentially from basic solid fuels and increases the fireside slagging hazard while their co-combustion. Many indexes, based on chemical constitution of the mineral matter are used for characterisation of solid fuels susceptibility 
to slugging and pollution of boilers firesides. Those indexes were originaly created for coals, nevertheless the Institute for Chemical Processing of Coal undertook a study to use them for selected group of solid recovered fuels.

Słowa kluczowe: paliwa alternatywne, kotły energetyczne, żużlowanie, skład chemiczny popiołu.
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Wpływ separacji CO2 ze spalin na pracę bloku 460 MW

Effect of CO2 separation from the flue gas of 460 MW unit to its work

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z separacją CO2 dla bloku opalanego węglem kamiennym na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW. Separację przeprowadzono metodą absorpcji chemicznej. Jako sorbentów użyto aminy pierwszorzędowej (MEA) oraz wodnego roztworu amoniaku. Do badań wykorzystano takie kody komercyjne GateCycle czy Aspen Plus.

Proces absorpcji chemicznej oraz desorpcji przeanalizowano z punktu widzenia energochłonności tych procesów. Uwzględniono dodatkowo zapotrzebowanie na moc związaną ze sprężaniem 
i transportem wychwyconego dwutlenku węgla do miejsca przeznaczenia. Wyznaczono zapotrzebowanie na energię dla procesów związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin; przedstawiono, jakie konsekwencje dla takiego bloku może mieć zastosowanie absorpcyjnego usuwania CO2 (zmiany sprawności czy mocy wytwarzanej) oraz przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej takiego przedsięwzięcia.

Abstract

The paper presents results of studies of the CO2 separation from flue gases for a 460 MW coalfired unit with supercritical parameters. Separation was performed using a chemical absorption. In this process primary amine (MEA) and aqueous ammonia were used as sorbents. In the research commercial GateCycle and Aspen Plus codes were used. 

Chemical absorption and desorption were analyzed in terms of energy consumption in these processes. Also the power demand for compression and transport of captured carbon dioxide to the place of destination was taken into account. Energy demand for the carbon dioxide removing process from flue gas was determined; the consequences of CO2 removal for power plant were showed (e.g. changes in efficiency or electricity power), and results of the economic analysis 
of suchlike venture were presented.

Słowa kluczowe: separacja CO2, absorpcja chemiczna, energochłonność wydzielania CO2.
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Część trzecia

Edukacja ekologiczna

Chapter 3

Ecological education

Józef Jagas

Polityczne i ekonomiczno-techniczne problemy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Political and economic, technical problems obtaining energy from renewable sources

Streszczenie

W artykule podjęto próbę omówienia politycznych i ekonomiczno-technicznych problemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz interwencjonizmu państwowego w dziedzinie środowiska. Zwrócono uwagę na znaczenie polityczne źródeł odnawialnych.

Abstract

This article attempts to discuss the political, economic and technical problems of obtaining energy from renewable sources and state intervention in the environmental field. The importance 
of renewable energy policy.

Słowa kluczowe: energia ze źródeł odnawialnych, techniczne i ekonomiczne problemy.
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Artur Michałowski

Usługi środowiska a rozwój regionalny

Ecosystem services versus regional development

Streszczenie

Zachowanie usług środowiska (świadczeń ekosystemów; ang. ecosystem services) jest jednym 
z najważniejszych warunków trwałości makrosystemu środowisko-gospodarka-społeczeństwo. Celem opracowania jest próba przedstawienia problematyki usług środowiska w odniesieniu do rozwoju regionalnego w perspektywie zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu zarysowano podstawy rozwoju regionalnego i koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz przeanalizowano kategorię usług środowiska w jego świetle. Dotychczasowe koncepcje rozwojowe uwzględniają 
w zróżnicowanym stopniu zasoby naturalne, natomiast usługi środowiska niejednokrotnie pomijają lub traktują marginalnie. Jednak w rzeczywistości nie występuje gospodarka bez usług środowiska, które opierają się na skomplikowanych procesach przyrodniczych. Istnieje więc konieczność pełnej identyfikacji usług środowiska oraz stworzenia uzgodnionych naukowo podstaw teoretycznych, 
a także opracowanie metod oceny i wyceny, które zapewniłyby ich ujęcie w pomiarach procesów rozwojowych w skali regionalnej.

Abstract

Conservation of ecosystem services is one of the most important conditions for sustainability makrosystemu environment-economy-society. The purpose of this study is an attempt to present 
the issue of ecosystem services for regional development in the perspective of sustainable development. The paper outlines the basis for regional development and the concept of sustainable development and ecosystem services category were analyzed in the light thereof. Previous concepts development to varying degrees include natural resources, and ecosystem services often overlook 
or treated marginally. But in reality there is no economy without the ecosystem services, which are based on complex natural processes. There is thus a need for full identification of ecosystem services and to create a concerted scientific theoretical basis and to develop methods of assessment and valuation, which would ensure their inclusion in the measurement of development processes 
on a regional scale.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ekonomia zrównoważonego rozwoju, usługi środowiska, region, rozwój regionalny.
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Mirosława Marzena Nowak

Zagrożenia ekologiczne i ich skutki społeczno-gospodarcze

Environmental hazards and their socio-economic consequences

Streszczenie

Zagrożenia ekologiczne to proces niszczenia środowiska naturalnego. Wynikające z tego szkody, koszty społeczne oraz skutki gospodarcze są jednym z głównych problemów współczesnej gospodarki i człowieka. Skutki zanieczyszczenia środowiska można podzielić na bezpośrednie 
i pośrednie. Prowadzą one do pogorszenia warunków jakości ludzkiego życia, mogą prowadzić do ograniczenia rozwoju gospodarczego oraz wpływać na zmiany w środowisku naturalnym.

Abstract

Environmental hazards are connected with the process of degradation of the natural environment. The damage, social cost, and economic consequences involved constitute on of the main problems of the modern economy and human factor. The consequences of the environmental pollution can 
by divided info direct and indirect ones. They lead to the aggravation of the living conditions and the deterioration of the quality of human live. They may also cause restriction of the economic development and harmfully affect the natural environmental.

Słowa kluczowe: środowisko, zagrożenia ekologiczne, skutki społeczne, skutki gospodarcze.
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Marcin Piglowski

Ecodriving w miejskich warunkach jazdy samochodem

Ecodriving in urban driving conditions

Streszczenie

Na wstępie artykułu przedstawiono czynniki wpływające na zużycie paliwa oraz cechy współczesnych silników samochodowych. Następnie omówiono technikę jazdy w mieście wykorzystującą zasady ecodrivingu oraz inne czynniki mające wpływ na ograniczenie zużycia paliwa: odpowiedni stan techniczny samochodu, konstrukcja samochodu. Wspomniano także 
o kilku dodatkowych aspektach ecodrivingu, związanych z jazdą na terenach podmiejskich oraz innych aspektach oszczędnej jazdy miejskiej.

Abstract

At the outset, the paper presents the factors affecting fuel consumption and characteristics 
of modern car engines. Then, the paper presents the urban driving technique in using the principles of ecodriving and other factors affecting the reduction of fuel consumption: adequate technical condition of the car, the design of the car. Also mentioned several additional aspects of ecodriving associated with driving suburban areas, and other economical aspects of urban driving.

Słowa kluczowe: ekonomiczna i ekologiczna jazda, silnik samochodu, zużycie paliwa.
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